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				DISPOSICIONES GENERALES

				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

				935

				RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2016, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, por la que se establecen los formatos y contenidos de los precintos metrológicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

				El Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, modificado por el Real Decreto 339/2010, establece en su anexo I, apartado 17, los criterios para la identificación de precintos metrológicos.

				Las diversas actuaciones de reparación, modificación y verificación de instrumentos sometidos al Control Metrológico precisan del precintado del instrumento para evitar su manipulación. Con carácter general, esta Resolución establece las marcas de todo tipo de precinto, según instrumento, que se concretarán en los certificados de Registro de Control Metrológico y en las resoluciones de autorización de los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM) que incorporarán las marcas de identificación de los reparadores y de los organismos designados, así como, en su caso, las marcas de todo tipo de precinto.

				En consecuencia, resulta conveniente definir el formato detallado de los precintos y unificar los criterios para las inscripciones de forma que su interpretación sea lo más clara posible.

				Teniendo en cuenta que esta Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial es el órgano competente para la adopción de la presente Resolución en virtud de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 190/2013, de 9 de abril (BOPV de 24-04-2013), por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad,

				RESUELVO:

				Aprobar los formatos y contenidos de los precintos metrológicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se ajustarán a lo especificado en los anexos de esta Resolución.

				Esta Resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su publicación. No obstante, los distintos agentes metrológicos podrán continuar utilizando los precintos de que dispongan en la actualidad hasta el 01-01-2017.

				En Vitoria-Gasteiz, a 11 de febrero de 2016.

				El Director de Energía, Minas y Administración Industrial,

				AITOR PATXI OREGI BAZTARRIKA.
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4 Definicién de lasinscripciones

La identificacién mumerica, obligatoria en los precintos de la Comunidad Auténoma de Euskadi, de
conformidad con Io determinado en el anexo I del Real Decreto 889/2006 en la mieva redaccion que
‘para el mismo establece el Real Decreto 339/2010,se sjustari al siguiente formato:

0 NNNNNNN

‘Donde «01» identifca a I Adrminisracién de la CAE.
La ¥ identifica el sector de actividad en el que sctia el solicitante del pecinto, a Ia que se afadira la
identificacién mmeral del precinto con 7 digitos (NNNNNNN».

2) Enel caso de reparadores,los tres primeros NNN identificarin el n° de asignacién de RCM por
parte de esta CAE anexo IL
‘Ejemplo: el eparador que fuviera a inscrpcion en el RCM, 001 deberd numerar sus precintos
desde ¢l 0010001 en adelante y de forma corrlativa hasta el 0019999.

) En el caso de los Organismos Autorizados de Verificacién Metrologica (en adelante OAVM),
‘por el contraro serén los dos primeros NN los que idenifican propiamente  los precintos del
OAVM designado por esta CAE anexo IIL
‘Ejemplo: el OAVM con inscripeion en esta CAE en el RCM, con el 01 deberd numerar sus
precintos desde el 0100001 en adelante, de forma comelativa hasta el 0199999.

‘En todos los casos mencionados, el resto de los NNNN serin nimeros correlativos y inicos, siendo la
serie mumérica de 7 digitos, completindose en caso necesario con ceros hasta formar Ia identificacicn
comespondiente.

Los precintos deberén contener ademis, los téminos EJ/GV, el aiio de lizacién y el Nimero de
‘Regisiro de Control Metrolgico asignado por esta CAE, tal como se indican en los anexos I1y IIL

Los precintos podrin incorporar, adems de las identificaciones reglamentariamente establecidas, la
identificacién comercial del fabricante del precinto y/0 Ia del agente, sin que dichas incorporaciones.
‘puedan crear confusién de identificacién con I eglamentariamente exigible,

~ Los caracteres, hasta 7, grabados en la pestafia por el anverso del precinto, identificarin 2 la
entidad respansable del precintado.

~ Los caracteres fjos grabados en el reverso identificardn al Gobierno Vasco.

Todas s inscripeiones respetarin Iss atribuidas a 1 entidad correspondiente en Iss Resoluciones o
Certficados por los que han sido autorizadas.

5. Entidades inscritas en el Registro de Control Mefrolégico

Todos los eparadores metrolsgicos inscitos en el Registro de Control Metralogico, en el imbito de la
CAE que deban precintar insirumentos sometidos al Control Mefrolbgico y uslicen los precintos
defnidos en esta mstruccion, 1o ulizarin segin el formato en clor 10jo del anexo 1 contenendo el
Nimero de Registro de Control Metrologico y 1 siglas del Gobiermo Vasco.
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NNNNNNN: - Nimero de orden del precinto.
Los 2 primeros NN corresponden al RCM del Organismo de Verificacién

XX: Deos ilfimas ciffas del 2o de colocacién del pecinto
2 SIGLAS DEL GOBIERNO VASCO: EJ/ GV

3 COLOR DEL PRECINTO: Naranja
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© Permitirn utlizar longitudes de cable variables segin el elemento  precintar de que se
ate.

© El cable serd maleable de una esistencia spropiads y sin ningin tipo de funds.

) Tipo etqueta
o Serin de tipo adhesivo.
© Se autodestrurin al desprendimient o ento de separacicn de la base en que se
‘apliquen, o bien pudiendo también de forma optativa dejar ma marca, o matersl
residual de difcl eliminacicn, sobre I base en que fue aplicado
o Estarconfeccionada con un materialresisente  los agentes externos, fanto atmosféricos
‘como abrasivos 2 los impactos

Con fines orientaivos s incluye Ia siguiente taba que recoge umos criterios generales de tipos
de precintos, materales y su propuesta de aplicabilidad a diversos fipos de insimumenos, los
cuales dsberén cumplir os requiitos especificos indicados con anteriordad.
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ANEXO Nl
REPARADORES METROLOGICOS
2) PRECINTOS DE DOS CARAS:
ANVERSO REVERSO

01-Y-NNNNNNI

A0 UTILZACION

¢ ORDEN DEL PRECINTO SIGLAS GOBIERNO VASCO

b) PRECINTOS ADHESIVOS:

N°RCM
01-Y-NNNNNNN

EJ-GV XX

1N REGISTRO CONTROL METROLOGICO:

01 Nimero de la Comnnidad Autonoma en el Registro General de Control Metrolsgico
(Buskadi: 01)

Y Campo de Registro de Control Metrolgico en que est inserito:

Y [W*campo | Definicion del campo
M| 1 |Masayfuerza

E Electricidad

G| 3 [Gases

Al 4 A

H| 5 |Hidrocarbuos

P 6 [Presion

D[ 7 [Dimensional

V] 8 |Voumetia

C 9 [Calonmetriay Temometria
T |10 Tiempo y Frecuencia

N| 11 [Preenvasados

1|12 [Instrumentos especiales
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ANEXO1
1 Referencias normativas

~ Ley 3212014, de 22 de diciembre de Metrologia.

~ Real Decreto 889/2006, de 21 de juli, por el que se establece el control metrologico del Estado
sobre instrumentos de medida

~ Real Decreto 339/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto anterior.

2 Objeto y campo de aplicacién.
El presente Anexo tiene por objto:

- Definir los precinos a utlizar por los reparadores merologicos y por los Organismos
‘Autorizados Merolsgicos inscritos en el Registro de Control Metrolégico por esta Comunidad.
‘Autnoma de Euskad; (en adelante CAE).

- Establecer las marcas de los precintos de los agentes indicados en el pirafo anterior en lss
diversas fases del Control Metrolgic.

3.~ Modelos y tipologias de los precintos

Los precintos deberin ser de un material lido, con un grado de resistencia acorde con el entormo
de ubicacién prevista y su posicionado en el instrumento, asi como adecuado a los fines de los
‘puntos accesibles a proteger y el fipo de instrumento en el que se incorporen, con posibilidad de
grabar o incorporar las identificaciones auforizadas, o cualesquiera ofras, que fera necesario
Colocar en s instrumentos reparados o modificados.

Se probibe expresamente Ia utilzacién de precintos de plomo debido a su toxicidad y posibles
efectos perjudiciales para ¢l medio ambiente, 2si como  a facilidad para su manipulcicn
‘Saudulenta en determinadas cireunstancias

Los precintos deberén atenerse a los siguientes requistos generals:

o Aportarén una solucion visusl delstora de su posible violacin.

© Las impresiones a realizar sern indelebles, permanentes y resistentes 3 agresiones
‘externas pudiendo hacerse estas por liser o impresion termodigital.

o Con independencia de su forma geométric, <sta deberd ser scorde en tamaflo con el
instrumento a precintar y el punto a proteger.

precintos deberdn atenerse 3 los siguientes requisitos especificos:

o Npo cable
o Serin deltpo de ciere otaivo con ua o dos carelas debiendo fgurar en una de ellas el
‘mimero del precinto.
© El rotor de precintado deberd_incorporar al menos los tres iltimos digitos de la
‘mmeracién que exliba el precinto en su cariel ¢ incorporar un festigo que detecte la
posible sustitucion del mismo.
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6.~ Organismos Autorizados Metrologicos

Los OAVM que utilicen Ios precintos definidos en esta instrucion, los uilizardn segin el formato en
color naranja, presentado en el anexo 111, conteniendo la identificacion de Ia entidad y las siglas del
Gobiemo Vasco.

7.- Contral y seguimiento de precintos

‘En todas s actuaciones que conlleven el uso de un precinto metrolégico, debers quedar constatado en
el libro registro del instrumento, de forma clara Ia fecha y los mimeros de precintos colocados por el
reparador.

De igual forma el OAVM en su certificado, incluira en observaciones los mimeros y el tipo de
precintos utlizados.

El controly seguimiento de los precintos uilizados en cada acuscion se reaizaré en base al cotejo con
s mimeros de precintos consignados en los documentos correspondientes a dichas acfuaciones, anto
en Iss copias correspondientes a los iulares de los instrumentos, como en las copias @ archivar por los

reparadores y organismos metrologicos.
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ANEXO !
'ORGANISMOS DE VERIFICACION METROLOGICA
2) PRECINTOS DE DOBLE CARA:
ANVERSO REVERSO

N°RCM

01-Y-NNNNNNI

A0 UTILZACION

e ORDEN DEL PRECINTO SIGLAS GOBIERNO VASCO

b) PRECINTOS ADHESIVOS:

N°RCM
01-Y-NNNNNNN

EJ-GV XX

1N REGISTRO CONTROL METROLOGICO:

01 Nimero de la Comnnidad Autonoma en el Registro General de Control Metrolsgico
(uskadi: 01)
Y Campo de Registro de Control Metrolgico en que est inscrito:

¥ [nvcampo | Detnicion del campo
W[ 1 |Masayfuerza

E Electicdad

G| 3 [Gases

A4 |Agua

H| 5 |idrocarburos

P16 |Presin

D[ 7 |Dimensional

V|8 [Voumetia

C 16 [Calorimetriay Temometria
T 10 [Tempoy Frecuencia

N 11 [Preenvasados

11 12 |instumentos especiales
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NNNNNNN: - Nimero de orden del precinto
Los 3 primeros NNN corresponden al RCM del reparador

XOX: Dos itimas ciffas dl afio de colocacién del precinto
2 SIGLAS DEL GOBIERNO VASCO: EJ/ GV

3 COLOR DEL PRECINTO: Rojo





